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A festmény adatai: 

Szerző:  Hincz Gyula 
A mű címe: Csendélet 
Mérete: 45,5x69cm 
Technikája: olajfestmény 
Hordozója: vászon 
ltsz.:  2010.115.1. 
Őrzési helye: Váci Értéktár 
 

Átvételi állapot 

A festmény durva szövésű vászonra készült, a tárolás miatt szélei meggyűrődtek, felhajoltak. 

A kép korábban fel lehetett feszítve, erre utalnak körben a szöglyukak. Alsó és felső szélénél 

a húzószél nagyon kicsi. Egyes részei pasztózusan festettek, melybe a festő több helyen 

homokot szórt (3.kép), máshol a még meg nem szikkadt festékbe ecsetvéggel formákat 

karcolt (4.kép). Elszórtan, a vászon deformálódásával kisebb felületeken a festékréteg 

meglazult, és kipergett (5-6.kép). A festmény felülete szennyezett. 

Restaurálás menete 

Tisztítás: A festmény képoldalának tisztítása felületaktív anyaggal történt (7.kép). Azoknál a 

részeknél, ahol a festő homokot szórt a festékbe, ott csak részlegesen tisztítottuk a felületet. 

Konzerválás: A kisebb kipergések környékét a további leválások elkerülése miatt helyileg, 

ecseteléssel konzerváltuk akrildiszperziós anyaggal (Lascaux 4176). A felső, és alsó szélekre 

az eredeti hordozó vastagságával megegyező húzószélt ragasztottunk (Palma Fa vízállóval), 

majd új, ékelhető vakkeretre feszítettük fel. 

Tömítés: A festékhiányokat  fehér, krétás tömítőmasszával kiegyenlítettük (8.kép), majd akril, 

és akvarell festékkel aláfestettük. 

Lakkozás, esztétikai helyreállítás: A festményt terpentinben oldott dammárgyanta lakkal 

lelakkoztuk, majd csökkentett olajtartalmú olajfestékkel a tömítéseket kiretusáltuk. A 

megszáradt festményre védőlakk került (Talens). 



 

 

 

 

1. Átvételi állapot 

2. Átvételi állapot, hátoldal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pasztózusan festett rész, homokkal 

beszórva 

4. A festő, ecsetvégével modellálta a gyümölcsöket, ágakat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6. A festék kipergések, és kopások helyei 



 

 

 

 

7. Tisztítóablak 

8. Tömített állapot 



 

 

 

 

9. Kész állapot 

10. Kész állapot, hátoldal 


