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A festmény adatai: 

Szerző:  Hincz Gyula 
A mű címe: Furulyázó fiú 
Mérete: 60x47,5cm 
Technikája: olajfestmény 
Hordozója: vászon 
ltsz.:  2010.125.1. 
Őrzési helye: Váci Értéktár 
 

Átvételi állapot 

A festmény a többi képhez hasonlóan sűrű szövésű vastag vászonra készült. A kép alsó 
vászonszéle, és sarkai valószínűleg a tárolás következtében felgyűrődtek. Körben a szélek 
mentén szöglyukak vannak, ez utal egy korábbi felfeszítésre. A festmény alsó, és felső ¼-nél 
vízszintesen behajlott, megtört, így a festékréteg kipattogzott, megkopott (3-5.kép), 
elszórtan több, más helyen is apróbb kipergés észlelhető. A festmény felülete szennyezett, a 
színek bemattultak. A vékonyan felhordott festékréteg mellett - néhol a fehér alapozás is 
átlátszik a festés alól -, vastagon traktált olajfestékrétegek is vannak (10.kép). 
 
Restaurálás menete 

Tisztítás: A festmény képoldalát felületaktív anyaggal tisztítottuk (7.kép), a hátoldalt 

portalanítottuk. 

Konzerválás: Vasalással, súlyozással a festmény vízszintes megtörését kiegyengettük (8.kép). 

A kisebb kipergések mentét helyileg konzerváltuk akrildiszperziós anyaggal (Lascaux 4176), 

hogy a meglazult festékrétegek tovább ne váljanak el a felülettől. A húzószélek hátoldalát 

poliészter szövettel megerősítettük, hogy a felfeszítésnél bírják a húzóerőt. Új ékelhető 

vakkeretre került a festmény. 

Tömítés: A kipergéseket fehér, krétás tömítőmasszával kiegyenlítettük (9.kép), és akril, 

akvarellfestékkel lefestettük. 

Lakkozás, esztétikai helyreállítás: A festményt terpentinben oldott dammárgyantával lakkoztuk, 

kiszívatott olajfestékkel retusáltuk. A kép száradása után védőlakkal (Talens) láttuk el. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Átvételi állapot 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Átvételi állapot, hátoldal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-5. A vászon megtöréséből adódó festékkipergések, 

kopások 

8. A festmény húzószélének megerősítése poliészter szövettel, 

valamint a vászon megtörésének kiegyenesítése súlyozása 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tömített állapot 

10. A festmény egyik pasztózusabban festett része 



 

 

 

 

11. Kész állapot 

12. Kész állapot, hátoldal 


