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A festmény adatai: 

Szerző:  Hincz Gyula 
A mű címe: Küklopsz 
Mérete: 60x50cm 
Technikája: olajfestmény 
Hordozója: vászon 
ltsz.:  2010.124.1. 
Őrzési helye: Váci Értéktár 
 

Átvételi állapot 

A hordozó sűrű szövésű, vastag vászon, melynek szélei meggyűrődtek, szakadozottak, a bal, 
és az alsó oldalon a húzószél hiányos. A festmény bal szélénél, középen egy kb. 3cm 
hosszúságú, ferde szakadás, a mentén kipergés látható (5.kép). A kép felülete erősen 
szennyezett, elszórtan parányi festékfoltok észlelhetők. A festő itt is különböző 
festéstechnikákat alkalmazott. A fehér alapozórétegre vékonyan festi fel a fekete felületeket, 
de a vörös színt hangsúlyosabban, pasztózusan teszi fel (4.kép). Itt is találkozunk a friss 
festésbe karcolt vonalakkal és a homokszórással, ami ennél a festménynél külön színt 
helyettesít (3.kép). 
 
Restaurálás menete 

Tisztítás: A felület tisztítását nagy körültekintéssel végeztük a homokszemcsék 

lemorzsolódását elkerülve, csak görgettük az oldószeres vattát. A tisztításhoz felületaktív 

anyagot használtunk (6.kép). 

Konzerválás, ragasztás: A vászon kis szakadását élberagasztottuk (Palma Fa vízállóval), a 

szakadás mentén a meglazult festékréteget akrildiszperziós anyaggal konzerváltuk (Lascaux 

4176). A húzószéleket poliészter szövettel hátulról megerősítettük, hogy a feszítésnél a 

szakadást elkerüljük. A festmény alsó, és bal szélére az eredeti vászonnal megegyező 

vastagságú új húzószélt ragasztottunk, majd új, ékelhető vakkeretre feszítettük. 

Tömítés: A festékhiányokat fehér krétás tömítőmasszával kitömítettük (7-8.kép), és akril, 

akvarell festékkel aláfestettük. 

Lakkozás, esztétikai helyreállítás: A lakkozást terpentinben oldott dammárgyanta lakkal 

végeztük. A homok, és a fekete festék elszívta a lakkot, így nem lehetett egyenletes fényű 

lakkozást elérni. A retusáláshoz csökkentett olajtartalmú olajfestéket használtunk. A 

festmény száradása után védőlakkal (Talens) fújtuk le a felületet.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Átvételi állapot 



 
 
 

 
 
 

2. Átvételi állapot, hátoldal 

3-4. A homokkal beszórt fejrész, és a vörös festék pasztózus felrakása 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A baloldali szakadás   6. Tisztítóablak 

7. Tömített állapot 

8. Tömített állapot, részlet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Kész állapot 

10. Kész állapot, hátoldal 


